Force-Feedback im Touchdisplay

Bild 1: Das erklarte Ziel von
Saia-Burgess ist es, die Hap-
tik-Technologie langerfristig
standardmaBig in ‘alle Sai-
aPCD-Web-Panels (5,7 bis
19") einzudesignen.

Bedienen & Beobachten mit
Kraftriickmeldung

Haptische Effekte kennen wir bislang aus der Unterhaltungsindustrie. Beispielsweise gibt der Joystick einer
Playstation oder einer X-Box haptisch spiirbare Riickmeldungen bei der Anwendung. Auch in wenig kos-
tensensitiven Bereichen wie der Militdr-, Medizin- und Luftfahrttechnik ist dieser Einsatz bereits seit l&n-
gerer Zeit Ublich. In der Maschinen-/ Prozessautomation spielte Haptik jedoch bisher kaum eine Rolle. Diese
Technologie war noch nicht gentigend weit entwickelt und vor allem zu teuer. Das hat sich inzwischen
grundlegend geédndert, und die Zeit ist reif fir den Einsatz von Haptik in der Automation.

™ aia-Burgess prasentierte bereits
im September 2008 anlasslich
mst’ einer Pressekonferenz in Murten
als Innovation die ersten haptischen
Touchpanels als Prototypen (wir be-
richteten). Bei der Haptik-Technologie
wird die Touchfront von vier Mikro-
antrieben in einer Art bewegt, dass
der Bediener einen groBen Hub wie
bei einem elektromechanischen Be-
dienschalter wahrnimmt. Wie sich ein
Haptik-Touchpanel konkret anfihlt,
lasst sich leider nicht gut in Worte
fassen - es ist eben eine Gefuhlssa-
che. Jeder empfindet diesen taktilen
Effekt etwas anders. Was jedoch bei
Allen sichtbar war, die im Rahmen
einer Technologieprasentation an ein
Hapik-Touchpanel Hand anlegen
konnten, ist ein groBer Uberra-
schungseffekt und eine sichtbare Be-

Bild 2: Sicheres Bedienen einer Maschine auch ohne direkte Sicht auf den Prozess mit-
hilfe der Haptik-Technologie
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